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Multi-functional Wire Tester
Multifunktionaler Kabellokator fuer Netzwerk

Multiples fonctions de ligne de câbles de réseau
多機能のネットケーブルを探す計器

User Manual
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Manuel de l'utilisateur
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SAFETY NOTES

! CAUTION

Observe the instructions given in this manual. Failure to comply with 

instructions may damage the instrument and/or its components or be 

a source of danger for the operator.

NOTE is the warning that may bring the damage or failure to the instrument.

CAUTION is the warning that may be a source of danger to the operator.

! CAUTION
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 Read this manual before operate the instrument

 Comply to the instructions, otherwise, the functions may be inactive or weak.

Do not use if the instrument is damaged or the case is fractured.

Do not carry out any measurement in stormy or humid environments.

Do not test high voltage cable circuit (e.g. 220V)

Do not carry out any measurements in case gas, explosive materials or 

flammables are present, or in dusty environments.

Do not use instrument without battery cover or battery cover installed in a wrong 

    way.

Separate the testing wires from the tested wires before opening battery cover 

    when replacing batteries.

Do not attempt to repair the instrument. The instrument doesn’t include user 

    replaceable parts.

Electricity shock may happen when voltage exceed 30V AC or 60V DC.
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Wire tracingTrace RJ11, RJ45,  cables or other metal wire (via adapter).

Easy and fast to locate the breakpoint without opening the wire’s cover.

Network cable collation: Judge short-circuit,breaking circuit, open circuit and 

    crossing.

Test line level, positive and negative polarity.

Status of telephone line checking: Test the working status of telephone line (idle, 

    ringing, and off-hook) and judge TIP and RING line.

Check wire continuity.

General technical parameters

Temperature

    Operating temperature: 0 °C ~ 40 °C, maximal 80% relative humidity (non-

    condensing)

    Storage temperature:-10~50°C, maximal 80% relative humidity (non-condensing, 

    battery not included)

Altitude:<2000m( meter) 

Anti-explosion rating:IP 40 

Distance of emitting signal :300m or so

Safety class:IEC61010 -1 600V CAT III, pollution class II.

BatteryEmitter: 6F22/9V; receiver: 6F22/9V

BRIEF DISCRIPTION

              This instrument is a multi-functional handheld cable testing tool. It has wide 

       application with reinforced cable types and multiple functions. It is a necessary 

       testing tool for telecommunication engineering, wiring engineering and network 

       maintenance person. 

Main Functions
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ACCESORIES
Clip adapter cable                                                                 One piece

Rj11 adapter cable                                                                 One piece

Rj45 adapter cable                                                                 One piece

Replace batteries as follows: 

1.Screw out the bolts of battery cover with screwdriver. 

2.Remove battery cover and old battery. 

3.Replace new battery with equivalent specification. 

4.Install battery cover and tighten the back cover with screwdriver. 

Die Bedienung den Funktionen

1.Wire Tracing
This function is capable of quickly finding the required line pairs among numerous 

ones. It is adaptable to network cable RJ 45 terminal, telephone line RJ11 terminal. 

Via an adaptor can test other metal wires. 

Operation method
a.Turn the emitter ’s function rotary knob to SCAN position.  

b.Connect one end of tested line to the corresponding terminal of emitter (e.g. RJ45, 

RJ11 ) or connect to RJ11 terminal via an adaptor. 

c.SCAN indication light on means emitter starts to send signal to tested wire.

d.Power on the receiver, hold receiver and press “SCAN” button to test the other end 

of tested line (e.g. near line stacking of telephone line distribution cabinet, terminal 

box, hub, and exchanger). Compare the sound sent by receiver, the line with the 

loudest sound close to probe will be the target.

e.Adjust the volume of receiver by pressing the volume rotary knob during test to 

adapt to site environment. 

Notes: You can connect headset to the headset jack of receiver in places with loud 

noise.

During scanning, connect RJ11 terminal to RJ11 adapter, any clip of the adapter 

connect to the computer case or other ground-contacted metal objects.

2. Network Cable Collation
It tests physical connection status of network cable, such as open circuit, short 

connection, miswire and reverse connection.

Operation method
a.Turn the emitter ’s function s rotary knob to Network position. 

b.Connect one end of network cable to RJ45 socket of emitter, and connect another 

end of network cable to RJ45 socket of receiver.

c.Press “TEST” button to start test. Line pair indicator lights will tell results. 

d.Short connection: there will be 2 or more lights on simultaneously on the receiver. 

The lighting quantity indications the quantity of shorted wires.

e.Open circuit: On the receiver, the corresponding line pair indicator light will not turn 

on.

3.Line Level, Positive and Negative Polarity Test
Use emitter only to test line level, positive and negative polarity.

English

4.Status of Telephone Line Test
Use the emitter only to test the status of working telephone lines. 

Operation method to judge TIP or RING line

a.Turn the emitter ’s function rotary knob to TONE position. 

b.Connect RJ11 crystal head terminal of adaptor to RJ11 terminal of emitter. Clamp 

the tested line with a red-black clip. 

c.If telephone line status indicator light is red, the red end is TIP line, and the black 

end is RING line. If it is green, the red end is RING line and black end is TIP line.

d.Line level judging: The higher is the level, the higher is the level; The dimmer is 

the light, the lower is the level.

Operation method to judge whether the telephone line is idle, ringing or off-hook

a.Turn the emitter ’s function rotary knob to TONE position. 

b.Connect RJ11 crystal head terminal of adaptor to RJ11 terminal of emitter. Clamp

 the red clip to RING line and black clip to TIP line. 

c.If telephone line status indicator light is green, it means line is idle; Light off 

means off-hook; If it is green or red and flashes regularly, it means the telephone 

line is in ringing.

5.Continuity Checking
It can check continuity in circuits. 

a.Turn the emitter ’s function rotary knob to CONT position. 

b.Connect RJ11 crystal head terminal of adaptor to RJ11 terminal of emitter. Clamp 

the red and black clip to the two ends of the tested wire.  

c.CONT” light on means the wire is continuous. Less line impedance, the brighter 

is the light.

6.Low Battery Capacity indication
Emitter low battery capacity indication: When battery of emitter is lower than working 

voltage, the power light will flash. It’s time to replace the battery. 

Receiver low battery capacity indication: There is a luminous diode on receiver 

probe, which becomes dim when voltage is low. When the indicator light is very dim, 

set the emitter to wire scanning and working status, approach RJ45 terminal of 

emitter with receiver probe, and adjust the volume of receiver till maximum. If there 

is no sound or very low sound sent by receiver, it’s time to replace the battery. 

MAINTENANCE 
Do not attempt to repair or service this instrument unless you are qualified to do so 

and have the relevant calibration, performance test and service instructions. 

Periodically wipe the case with a damp cloth and mild detergent. Do not use 

abrasives or chemical solvents. 
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Die Sicherheitsbekanntmachung

! Die Warnung

Achtung: ist die Zustaende,die moeglicherweise die Beschaedigungen 

den Geraeten verursacht oder zur fehlerhaften Ergibnissen fuehrt.

Die Warnung: ist die Zustaende oder Aktionen,die moeglicherweise 

die Verletzungen zum Benutzer verursacht.

! Die Warnung

Die Allgemeine

Die Surface und Schnittstelle den Graeten

       

LED Beleuchtungslampe

Die Kopfhoererbuchse

Rj11 SchnittstelleRj45  Schnittstelle

LED Lampe von 
Kabelsequenz

Rj45 terminal

Die Anzeigelampe 
von Paarkabel

Die Anzeigelampe von 
Kabellokalisierung

Der Knopf von Testen

Der Drehknopf von 
Funktionswechseln

Der Schnittstelle
Der Empfaenger

BNC terminal

Die Sonde

Der Powerschalter

Der Lautstaerkeregler

Der Schalter von 
Kabellokalisierung

Die Bedienung den Funktionen

German

Die Anzeigelampe von 
den Zustaenden

Die Anzeigelampe von 
Kontinuitaet

Die Anzeigelampe von 
Kabellokalisierung

LED Lampe von 
Kabelsequenz

German German French French

TEST

French French

Consignes de sécurité

! Avertissement

Note: la situation qui peut entraîner des résultats de détection de 

           l'endommagement ou d'erreurs.

Avertissement: susceptible de nuire à la situation de l'utilisateur ou 

           de l'action.

! Avertissement

Aperçu

Interface de produit et le port
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注意事項

! 警告

!
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Lichtschalter

Lesen Sie sorgfaehrig den handbuch um den elektrischen Schlag,

Verbrennungen oder koerperlichen Verletzungen zu verhinden und 

vermeiden.

Wenn man mit dem elektrischen Geraet Kontakt hat,waere es moeglich,

elektrischen Schlag,schwere koerperliche Verletzung oder den Tod zu 

verursachen.Um die von den elektrischen Schlag verursachte koerperliche 

Verletzung oder den Tod zu vermeiden,Beachten Sie bitte unbedingt die 

Betriebsanweisungen bei der Operation.
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Lesen Sie bitte sorgfaehrig allen Inhalten von den Handbuch.

Bebutzen Sie die Geraete nach der Anweisungen des Handbuchs,sonst wird 

   die von den Geraeten angebote Schutzfunktionen ausgefallen oder 

   geschwaecht.

Wenn die Geraete kaputt  Z. B. das Gehaeuse sind,benutzen Sie bitte die 

   Geraete nicht.

Wenn es elektrischen Sturm, nassen Wetter,den Gewitter gibt,benutzen Sie 

   bitte nicht den Geraeten.

Wenn Sie die elektrische Leistungakabel(Z.B. 220V des Versorgungskabels) 

   testen moechten, benutzen Sie bitte nicht den Geraeten.

Bebutzen Sie bitte nicht den Geraeten in der Umgebung,dort es brennbaren 

   Gas,den intensive Mehltstaub oder Wasserdampf gibt.

Die Geraete sind handhabbare Kabeltestgeraete .Anwendbare Kabeltypen 

werden verbessert, Die Geraete haben mehrere Funktionen und erweiterten 

Anwendungsbereich.

Die Hauptfunktinen

Die Lokalisierungsfunktion:fuer RJ11,RJ45,per dem Adapter werden die 

Lokatorfunktion von anderen Metallkabel realisieren.

Waehren des Lokalisierungsprozesses braucht die Kabelisolierung nicht weg 

zu machen,einfach,schnell und kann auch die Kabelunterbrechungspunkte 

festgestellt werden. 

Die Kabelkorrekturlesenfunktion:Die Kabelsequenz,Kabelunterbrechung,

  Kabelkurzschluss,Falschenpaarkabel,Umkehrverbin-dung des Netzwerks 

   usw. 

Koennen komplett diagnosiert werden.

Die Diagnose von den Kreispegel und positiven und negativen Pol

Die Diagnise der Zustaende des Telefonkabels:Die active Zustaende des 

   Telefonkteises(nicht besitzt,Klingeln,Abnehmen des Mikrofons ) koennen 

   diagnosiert werden und die Kabel TIP und RING koennen erkennt werden.

Die Diagnise von Kontinuierlichkeit(Einschliessen) des Kabels
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Wenn es keinen Batteriedeckel gibt oder der Batteriedeckel nicht richtig 

   eingebaut hat, benutzen Sie bitte die Geraete nicht.

Bevor Sie den Batteriedeckel oeffnen muessen das Testkabel von den getestete 

   Leitung getrennt warden.

Probieren Sie bitte nicht den Geraeten zu reparieren,die Geraete haben keine 

   von den Kunden wechselbare Ersatzteile.Um Ihre Sicherheit zu gewaehrleisten,

   behalten Sie bitte”Sicherheit ist immer die erste Linie”.

Wenn die Spannung mehr als 30V bei AC ist oder die Spannung mehr als 60V bei 

   DC ist,kann es elektrischen Schlag verursachen.

Die Poweranzeigelampe 
von Kabellokalisierung

1.Die Lokalisierungsfunktion
Die Lokalisierungsfunktion weisst in vielen Kabelpaaren schnell den brauchten 

Kabelpaar zu finden auf,die Geraete eignen sich fuer RJ45 Schnittstelle von 

Netzwerk,RJ11 Schnittstelle von Telefonkabel, fuer sonstigen 

Metallkabellokalisierungen kann man per den Adapter umschalten.

Die Bedienungsmethode:

a)Der Drehknopf von Emitter wird auf die Funktionsposition von der 

Lokalisierungsfunktion gedreht.

b)Ein Ende von testenden Kabel wird mit den entsprechenden Ende(Z. B. 

  RJ45,RJ11) von den Emitter oder per den Adapter mit den Ende RJ11 

  verbindet.

c)Die Anzeigelampe von Tone leuchtet,es bedeutet,dass der Emitter anfangs 

  den Tonesignalen nach testenden Kabel sendet

d)Die Power des Empfaengers wird eingeschaltet,der Empfaenger wird ins 

  Hand genommen und der Knopf “SCAN”wird angedrueckt,an den anderen 

  Ende von testenden Kabel (Z. B. um den Schaltschrank von Telefonkabel,

  die Abzweigbox,den Hub,den Switch usw. herum) wird getestet,durch die 

  von den Empfaenger ausgegebenen Lautstaerker，wenn ein Kabel in der 

  Naehe von der Sonde ist,das Lautesten Kabel ist gesucht.

e)Waehrend des Diagnosenprozesses die Lautstaerke kann per den 

  Lautstaerkeregler justiert werden,um die tatsaechlichen Umgebung 

  anzupassen.

Achtung:Wenn die Geraete in ein sehr laute Umgebung benutzt wird,wird der 

Kopfhoerer in die Kopfhoererbuchse eingesteckt,um den Lokalisierungen zu 

helfen.

2.Die Kabelkorrekturlesenfunktion:
Der Kabelkorrekturlesentest ist ein physikalische Diagnose fuer die 

Kabelunterbrechung,den Kabelkurzschluss, Falschenpaarkabel,

Umkehrverbindung des Netzwerks.

Die Bedienungsmethode:

a)Der Drehknopf von Emitter wird auf die Funktionsposition von der 

  Kabelkorrekturlesenfunktion gedreht.

b)Ein Ende von dem Netzwerkkabel wird in die RJ45 Steckdose des Emitters 

  eingesteckt,anderes Ende wird in die RJ45 Steckdose des Empfaengers 

  eingesteckt.

c)Druecken auf dem Knopf ”TEST” und beginnt die Diragnose.Wenn die Kabe

   l richtig eingeschlossen ist,zeigt die Anzeigelampe die Diagnisenergibnisse.

3.Die Diagnose von den Kreispegel und positiven und 

negativen Pol
Die Diagnose von den DC-Kreispegel und positiven und negativen Pol,es 

braucht nur den Emitter. Die Bedienungsmethode:

a)Der Drehknopf von Emitter wird auf die Funktionsposition von den Telefon 

  gedreht,dann arbeitet schon der Emitter.

b)Das RJ11 Kristallende von dem Adapter wird in die RJ11 Schnittstelle des 

  Emitters eingeschlossen,die rote und schwarze Klemmen werden auf dem 

  testenden Kabel geklemmt.

c)Wenn die Anzeigelampe des Telefonkabelzustandes rot leuchtet,dann ist 

  die rote Klemme positiver Pol,die schwarze Klemme negativer Pol; Wenn 

  die Anzeigelampe des Telefonkabelzustandes gruen leuchtet,dann ist die 

  rote Klemme negativer Pol,die schwarze Klemme positiver Pol.

d)Der Pegelbeurteilung:Je staerker die Lampe beleuchtet wird,desto hoeher 

  der Pegel ist; Je schwaecher die Lampe beleuchtet wird,desto niedriger 

  der Pegel ist

4.Die Diagnise des Telefonkabelzustandes:
Die Diagnise von unterschiedlichen Telefonkabelzustaenden im Betriebszustand 

brauchen nur den Emitter.

Die Bedienungsmethode zur Beurteilung von TIP und RING:

a)Der Drehknopf von Emitter wird auf die Funktionsposition von den Telefon 

  gedreht,dann arbeitet schon der Emitter.

b)Das RJ11 Kristallende von dem Adapter wird in die RJ11 Schnittstelle des 

  Emitters eingeschlossen,die rote und schwarze Klemmen werden auf dem 

  testenden Kabel geklemmt.

c)Wenn die Anzeigelampe des Telefonkabelzustandes rot leuchtet,dann ist 

  die rote Klemme das TIP-Kabel,die schwarze Klemme das RING-Kabel; 

  Wenn die Anzeigelampe des Telefonkabelzustandes gruen leuchtet,dann ist 

  die rote Klemme das RING-Kabel,die schwarze Klemme das TIP-Kabel.

Die Beurteilung des Telefonkabelzustandes im Betriebszustand:

nicht besitzt,Klingeln,Abnehmen des Mikrofons:
a)Der Drehknopf von Emitter wird auf die Funktionsposition von den Telefon 

  gedreht,dann arbeitet schon der Emitter.

b)Das RJ11 Kristallende von dem Adapter wir in die RJ11 Schnittstelle 

  eingeschlossen,die rote Klemmen wird auf dem RING-Kabel geklemmt,

  schwarze Klemmen wird auf dem TIP-Kabel geklemmt.

c)Wenn die Anzeigelampe des Telefonkabelzustandes gruen leuchtet,es 

bedeutet,dass das Telefonkabel im nicht besitzten Zustand ; Wenn die 

Anzeigelampe des Telefonkabelzustandes nicht leuchtet,es bedeutet,dass 

das Telefonkabel im Zustand von Abnehmen des Mikrofons ; Wenn die 

Anzeigelampe des Telefonkabelzustandes gruen oder rot leuchtet und 

regelmaessig blinkt,es bedeutet,dass das Telefonkabel im Klingeln-Zustand.

Die Diagnise von Kontinuierlichkeit(Einschliessen) des Kabels
Die Kontinutaet des Kabels kann diagnosiert werden,es gibt zwei Methode:

d)Es wird nur mit dem Emitter diagnosiert, Der Drehknopf von Emitter wird 

auf die Funktionsposition von der Kontinuitaet gedreht,dann arbeitet schon 

der Emitter. Das RJ11 Kristallende von dem Adapter wird in die RJ11 

Schnittstelle des Emitters eingeschlossen,die rote und schwarze Klemmen 

werden auf den beiden Enden des testenden Kabels geklemmt,Wenn die 

“CONT” Lampe leuchtet,dann der Kreis ist kontinuierlich.Je kleiner der 

Keiswiderstand ist,desto staerker der Beleuchtung ist die Lampe.

e)Es wird mit der Methode von Kabellokaliesierung diagnosiert,die 

Bedienungsmethode ist gleich wie die Lokalisierungsfunktion.Wenn mit dem 

Empfaenger am anderen Ende die Tone diagnosiert werden kann,es 

bedeutet,dass der Kreis kongtinuierlich ist.

5.Die Battriespannungsanzeige
Die Battriespannungsanzeige vom Emitter:Wenn die Battriespannung niedriger 

als die Arbeitsspannung ist,wird die Anzeigelampe von der 

Kabellokalisierungsfunktion auf dem Emitter blinkt.Wenn die Anzeigelampe 

blinkt,wechseln Sie bitte schnell die Batterie.

Die Battriespannungsanzeige vom Empfaenger:Auf der Sonde des 

Empfsengers gibt es eine LED-Lampe, je niedriger die Spannung ist,desto 

dimmer ist die LED-Lampe.Wenn die Anzeigelampe dimmer ist,wird der 

Emitter auf die Kabellokalisierungsfunktion und Betriebszustand eingestellt,

mit der Sonde des Empfaengers in die Naehe von der RJ45 Schnittstelle des 

Emitters,und wird der Lautstaerkeregeler auf die hoechste Toneposition 

eingestellt,wenn keine Tone oder sehr kleine Tone vom Empfaenger gehoert 

werden kann,bitte wechseln Sie schnell die Battrie.

Allgemeiner technischen Index
Der Bereich der Temperature:

  Die Arbeitstemperature: 0～40OC,hoechstens 80% relative Feuchtigkeit(keine 

  Kondensation )

  Die Lagerungstemperature: -10～50 OC, hoechstens 80% relative Feuchtigkeit

  (keine Kondensation,ohne Battrie )

Hoehe uener NN: <2000m(meter)

Der Explosionsschutz-Typ: IP 40

Der Anstand von emmitiertem Signal:ungefaehr 300m

Die Battrie:der Em itter: 6F22/9V,3 Stuecke;der Empfaenger: 6F22/9V

Wartung
Ausser wenn Sie ein erfahrendes Wartungspersonal ist und entsprechende 

Kalibrierungs-,Performance-Tests- und Reparatuenmaterialen haben,sonst 

probieren Sie nicht die Geraete zu reparieren.

Die Gehaeuse den Geraeten sollen regelmaessig mit feuchtem Tuch und 

wenigem Waschmittel sauber gemacht werden,bitte benutzen Sie nicht 

Abrasives oder chimischen Loesungsmittel.

Das Battriewechseln
Bitte nach folgenden Arbeitsschritten den Battrie zu wechseln:

1.Die Schrauben des Battriedeckels werden mit dem Schraubezieher 

  ausgenommen.

2.Der Battriedeckel wird ausgenommen,dann werden die Battrien ausgenommen.

3.Die neue Battrien von gleichen Typen werden eingebaut.

4.Der Battriedeckel wird eingebaut,und wird der Battriedeckel mit den 

  Schrauben festgemacht.
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Pour éviter et empêcher le choc électrique, les brûlures ou la blesse de 

personne, veuillez lire le manuel.

La mise en contact électrique susceptible de provoquer un choc électrique, 

des blessures graves ou la mort.Pour éviter les blessures ou la mort, s'il vous 

plaît, fonctionner strictement selon les instructions.

1. La fonction de recherche de ligne:

La fonction de recherche de ligne se réfère dans de nombreuses paires de lignes 

de trouver rapidement des paires de lignes souhaité, l'instrument approprié pour 

l'interface de câble RJ45, la ligne d'interface téléphonique RJ11, pour des fils 

métalliques d'autres par l'intermédiaire de l'adaptateur de ligne peut être transféré.

•

• 

• 

• 

•

 Veuillez lire attentivement tous les contenus de ce manuel.

Utilisez les produits sur l’explication de ce manuel, sinon, la fonction de 

   protection de produit sera fournie de défaillance ou de détérioration.

   S’il y a de dégâts - produits, tels que la rupture de l'enveloppe, ne pas utiliser.

Ne pas utiliser ce produit dans un orage électrique humide ou un orage.

Ne pas utiliser ce produit a détecter une bande de lignes de câble électrique (par 

  exemple, des lignes d'alimentation de 220 V).

 Ne pas utiliser ce produit dans un environnement de gaz combustible, de 

  poussière élevée ou de vapeur d'eau.

L'appareil est un outil à main de test de câbles.Application de types de câble est 

améliorée, avec plus de fonctions, le champ d'application est plus large.C'est 

l'outil d'essai nécessaire du personnel de la technique des télécommunications, 

de projet de câblage et de maintenance de réseau,etc.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La fonction de cherche de la ligne: pour RJ11, RJ45, sur d'autres fils métalliques de 

  ligne peuvent par l'intermédiaire de l'adaptateur.

Lors de la recherche de lignes de câble, sans enlever la gaine de ligne, simple, 

  rapide, et on peut distinguer la position de rupture de ligne

La fonction de reglage de ligne: des lignes de détection complète de l'ordre de 

  réticule, disjoncteur de court - circuit, et, faute de connexion inverse.

Niveau de ligne et détection de polarité positive et négative.

Détection d'état de ligne téléphonique: état de la ligne téléphonique de détection 

  (au repos, la sonnerie de décrochage,) et de discrimination ou de la ligne de pointe 

  annulaire

Détection en continu d'un fil (voie).

 Ne pas utiliser le produit qui n’a pas de couvercle de batterie ou le couvercle 

  arrière est monté incorrectement.

Avant ouvrir le couvercle de batterie, il faut séparer la ligne d'essai et la ligne.

 N'essayez pas de réparer ce produit, ce produit ne contient pas les composants 

  remplaçables par l'utilisateur.

  Pour votre sécurité, veuillez garder à l'esprit que la "sécurité est tout d’abord":

Une tension supérieure à 30V à courant alternatif ou 60 V CC est susceptible de 

   provoquer des chocs électriques.

•

• 

•

• 

A) Roter le bouton rotatif à fonction de l'émetteur de recherche de position de 

     changement de vitesse

B) Le port correspondant à une extrémité du câble de mesure devant être connecté 

    à un émetteur (par exemple, RJ45, RJ11) ou par l'intermédiaire de l'adaptateur 

    est connecté au port de RJ11.

C)Les lampes à lumière de TONE dit émetteur a commencé à la détection de 

    signaux audio de transmission à câble.

D) Ouvrir un récepteur, et récepteur portatif et maintenir le récepteur de "balayage" 

     clé, à l'autre extrémité du câble à tester (tel qu'une ligne téléphonique armoire de 

     câblage, une boîte de jonction, un moyeu, des commutateurs de lignes de 

     détection autour des piles), par la comparaison de la taille d'un récepteur de 

     sons, et à proximité de la sonde lorsqu'un câble est le plus fort cherche le câble.

E) Dans le procédé de détection, on peut régler par un bouton de réglage de volume 

     sur le récepteur afin de modifier le volume de la taille pour s'adapter à un 

     environnement réel.

Note: lors de l'utilisation dans beaucoup de bruit, la prise de casque à écouteurs 

récepteur de ligne d'accès pour aider.

2. Fonctions de reglage de ligne:
Sur la ligne de détection est ouvert sur le réticule, un court - circuit, faute de 

détection, anti - connexion physique.

     

et l'autre extrémité dans le récepteur femelle RJ45.

C) En cliquant sur le bouton "Test", c'est - à - dire commence à détecter.L'indicateur 

     de ligne indiquant le résultat de la détection.

3. Niveau de ligne ou la détection de polarité positive et négative:
La détection de polarité positive et négative sur la ligne de niveau ou de courant 

continu, l'émetteur peut être détectée.Procédé de fonctionnement:

A) bouton de téléphone émetteur à engrenage, l'émetteur commence à travailler.

B) Le port d'adaptateur RJ11 RJ11 cristal de tête d'accès côté émetteur, la pince à 

     circuit à mesurer

C) Si l'état de la ligne téléphonique de la lumière rouge, rouge pince d'extrémité 

     positive et une pince d'extrémité noir pour électrode négative; si la lumière verte, 

     rouge pince d'extrémité pour une électrode négative, une pince d'extrémité noir 

     comme électrode positive.

D) de détermination de niveau de lumière, plus clair, plus le niveau; lampes plus 

     sombre, le niveau de la plus faible.

4. La détection de l'état de la ligne de téléphone:
     Pour la détection de l'état de la ligne téléphonique de toutes sortes, que la 

     nécessité de l'émetteur peut être détectée.

Procédé de détermination de l'opération ou de la ligne de pointe annulaire:

A) d'un émetteur à un bouton de téléphone, l'émetteur commence à travailler.

B) Le port d'adaptateur RJ11 RJ11 cristal de tête d'accès côté émetteur, la pince 

     à tester la ligne téléphonique.

a)C) Si l'état de la ligne téléphonique de la lumière rouge, extrémité de la pince 

    pour fil rouge de pointe, extrémité de la pince pour fil noir anneau; si la lumière 

    verte, extrémité de la pince pour anneau de ligne rouge, noir de la pince pour fil 

    d'extrémité de pointe.

b)Détermination de la ligne téléphonique au repos dans un état de décrochage, de 

   sonnerie et:

    

téléphonique est un état de décrochage; si le clignotant vert ou rouge vif et régulier, 

indiquant l'état de la ligne téléphonique à la sonnerie.

5. Le fil de détection de déconnexion (voie):

Circuit de détection d'état peut être connecté, il y a deux façons:

A) utiliser uniquement pour la détection de la rotation d'un bouton de l'émetteur, 

     l'émetteur comprend un émetteur à travers, de commencer à travailler, et 

     adaptateur de port RJ11 RJ11 cristal de tête d'accès côté émetteur, la pince à 

     circuit à mesurer si les deux extrémités "cont" l'allumage de la lampe, la ligne 

     est continue.L'impédance de la ligne de plus de lumières plus brillant.

B) l'utilisation de moyens de détection de ligne, procédé de fonctionnement de la 

     même ligne de fonctions, si le récepteur au niveau de l'extrémité de l'autre ligne 

     externe peut détecter l'audio, la description de circuit est continue.

6. La tension de la batterie en indiquant:
L'émetteur sous - tension indiquant: batterie lorsque la tension de fonctionnement 

de l'émetteur au - dessous, le scintillement sur l'émetteur de recherche de fonction 

indiquant la lanterne.Lorsque l'indicateur clignote en temps opportun de remplacer 

la batterie.

L'indication de la tension de la batterie: récepteur de récepteur de la sonde sur une 

diode électroluminescente, la tension de la batterie plus faible de diodes 

électroluminescentes plus sombre.Lorsque la lampe d'indication plus sombre, 

l'émetteur est disposé à trouver une ligne fonction et en état de fonctionnement, 

une interface pour la sonde à proximité de l'émetteur récepteur RJ45, et le 

récepteur du bouton de réglage de volume au volume maximal de position, si pas 

entendu de voix ou de récepteur de très petites voix, S'il vous plaît, temps de 

remplacement de la batterie.

Indicateurs techniques générales
•

•

•

•

•

 La plage de température de -:

  Température: de 0 à 40OC, l'humidité relative maximale de 80% (non condensée).

  La température de stockage: - de 10 à 50 Oc, l'humidité relative maximale de 80% 

  (non condensée, ne contenant pas de batterie)

 Altitude: < m (m)

 de type antidéflagrante: IP 40

 distance: 300 millions environ de signal d'émission

 La batterie 9V 6F22: un émetteur / récepteur, 3; 6F22 / 9V

Entretien

Sauf si vous êtes le personnel de maintenance expérimentés et d'étalonnage 

associée, un test de performances et de données de maintenance, ou de ne pas 

essayer de la maintenance de cet instrument.

L'instrument de nettoyage périodique de boîtier un chiffon humide et une petite 

quantité de détergent, veuillez ne pas utiliser un agent de polissage ou de 

solvants chimiques.

Le remplacement de la batterie

S'il vous plaît, selon les étapes suivantes: le remplacement de la batterie

1. Une vis de tournevis est vissé dans le couvercle de la batterie.

2. Enlève le couvercle de batterie, de retirer les piles.

3. Une nouvelle batterie de remplacement de la même taille.

4. Monté sur le couvercle de batterie, et un couvercle arrière par des vis de serrage.

c)A) d'un émetteur à un bouton de téléphone, l'émetteur commence à travailler

d)B) Le port d'adaptateur RJ11 RJ11 cristal de tête d'accès côté émetteur, pinces 

   de serrage rouge à la ligne de serrage à anneau noir, pointe en ligne.

e)C) Si l'état de la ligne téléphonique de la lumière verte, indiquant que la ligne 

    téléphonique est à l'état de repos, si elle n'est pas brillante que la ligne 

Procédé de fonctionnement:
A) Roter le bouton rotatif de l'émetteur sur la ligne de vitesse.

B) Insérer une extrémité à transférer le Réticule dans la douille de l'émetteur RJ45, 

Procédé de fonctionnement

感電、火傷や怪我を防ぐために、この手帳をよくお読みください

注意：計器を壊すあるいは間違いチェック結果を起こるかもしれない

警告：使用者に怪我の状況と動作をもたらすかもしれない

警告

電気と接触するから、感電、重傷あるいは死亡を起こるかもしれない。感電で人身

傷害あるいは死亡ことを免れるために、説明書通りにお取り扱いください

あらゆる内容をよくお読みください



手帳説明通りに使わなければ、製品提供した保つ機能が失うまたは弱くなる



製品が壊れたら、使ってはいけない。例えば外殻が破れたり



嵐、じめじめした天気、または雷雨の天気にはこの製品を使わないでくさい



強い電量のケーブルを検査するときに本製品を使わないでください

   「例えば220Vの線路」



可燃性ガス、多粉末や水蒸気がある環境では本製品を使わないでください



バッテリ蓋がないあるいは取り付けよくない製品は使わないでください



•  

•  

•   

•   

•   

•   

•   

この計器はハンドヘルドのケーブルをテストする道具です。ケーブルを使える種

類が豊かで、機能も多くて、使える範囲が広いです。電気通信エンジニア、ケー

ブルのエンジニア、ネットワークを守る人などの必要なテストツールになりまし

た。

概要

主な機能

•   

•   

•   

•   

•   

線を探す機能：RJ11、RJ45に対して、アダプタを通して金属線を探せます



ケーブルを探すときに、線路の皮を剥ぐ必要はなくて、線路の切る点の位置を簡単

     で速やかで判断されます



線をチェック機能：ネットラインの序列、開回路、短絡、善悪、逆に連結すること

     を完全にチェックできます



電話線の状態をチェック：仕事中電話線の状態「暇、ベル、切る」及びTIPまたは

     RING線をチェックできます



導線の連続「通路」チェック

製品の画面と連結口•   

•   

 

•    

バッテリ蓋を開ける前にテスト線とテストされる線路を分けなければならない



本製品を修理してみないで、本製品にユーザーが取り替えられる部品はない

     安全のために、安全は何よりだとお覚えください



電圧は30V ACまたは60V DCを超えて、感電を起こられます

Rj45連結口

LED序列ランプ

トランスミッタ 受信機

LED照明灯

イヤホン差込口

Rj11連結口

Rj45連結口

線をチェックランプ

線を探すランプ

状態指示ランプ

通じたり切ったりランプ

テストボタン

TEST

TEST TEST
TEST

機能を切り替
えるボタン

BNC連結口

ディテクタ

線を探すランプ

線を探す電源

スイッチ

音量を調節ボタン

線を探すスイッチ

LED序列ランプ

光スイッチ

機能操作

1.線を探す機能
線を探す機能とはいろいろな線に必要の線を速やかに探してくるということで、この

計器はRJ45連結口のネットラインとRJ11連結口の電話線に使え、他の金属導線を探す

ことはアダプタで連結します

操作方法：

a)トランスミッタボタンを線を探す機能まで回転する

b)ケーブルのチェックを待つ一端をトランスミッタの対応口に連結「例えばRJ45、

    RJ11」あるいはアダプタで連結します

c)TONEランプがついていることはトランスミッタもうチェックを待つケーブルに

    オーディオ信号を送り始めます

d)受信機の電源を開けて、手で受信機を持っていて、“SCAN”ボタンを押して、

     チェックを待つケーブルの反対側「例えば電話線配線ロッカー、線を繋がるボッ

     クス、集線器、交換機など線の周り」に探測します

e)探測過程中、受信機上の音量調節ボタンで音量を変えられ、実際の環境を合わ

    せます

注意：騒音が大きい所で使うとき、イヤホンで受信機に差し込むジャックを通し

て線を探す

2.線をチェック機能
線をチェック機能とはネットラインの開路、短絡、善悪、逆に連結などの物理の

連結チェックです

操作方法：

a)トランスミッタのボタンを線をチェックまで回転する

b) ネットラインの一端をトランスミッタRJ45のコンセントに差し込んで、反対側は

      受信機RJ45に差し込む

c)“TEST”を押して、チェックが始まった。線をチェックランプにはチェック結果

       を指示する

3.ラインレベルまたは正負極性をチェック：
直流レベルまたは極性をチェックことに対して、トランスミッタさえあればチェック

できます。

操作の方法：

a)トランスミッタのボタンを電話ギアまで回転して、トランスミッタが仕事し始めます

b)アダプタのRJ11先端をトランスミッタのRJ11口に差し込んで、赤と黒のクランプ

    はチェックを待つ線路を挟みます

c)電話線の状態ランプは赤灯がついた場合、赤クランプは正極、黒いのは負　極で

   す；緑灯がついた場合、赤クランプは負極で、黒いのは正極です

d)レベル判定灯の光が強いほど強ければ、レベルが高くなります、灯が暗いほど暗け

     れば、レベルが低くなります。

4.電話線状態をチェック：
仕事中電話線の各種状態をチェック、ランスミッタさえあればチェックできます。

TIPまたはRING線を判定する操作方法：

a)トランスミッタのボタンを電話ギアまで回転して、トランスミッタが仕事し始め

     ます

b)アダプタのRJ11先端をトランスミッタのRJ11口に差し込んで、赤と黒のクランプ

     はチェックを待つ線路を挟みます

c)電話線の状態ランプは赤灯がついた場合、赤クランプはTIP線で、黒いのはRING線

です；緑灯がついた場合、赤クランプはRING線で、黒いのはTIP線です

     仕事中電話線路の暇、ベル、切る状態を判断します

a)トランスミッタのボタンを電話ギアまで回転して、トランスミッタが仕事し始め

     ます

b)アダプタのRJ11先端をトランスミッタのRJ11口に差し込んで、赤いクランプは

    RING線を挟んで、黒いクランプはTIP線を挟みます

c)電話線の状態ランプは赤灯がついた場合、電話線は暇状態です；、ついていない場

    合、電話線は切る状態です；緑灯と赤灯が同時についた場合、電話線はベル状態

    です

5.導線の通り切「通路」をチェック：
線路の繋がる状況をチェックする二つ方法：

a)トランスミッタだけでチェックし、トランスミッタのボタンを通り切ギアまで回転

    して、トランスミッタが仕事し始め、そして、アダプタのRJ11先端をトランスミッ

    タのRJ11口に差し込んで、赤と黒クランプはチェックを待つ線路両側を挟んで、

 “ CONT”がついた場合、線路は繋がっています。線路の妨害が弱いほど弱ければ、

   光がつよくなります

b)線を探す方法でチェック、操作方法は線を探す機能と同じ、受信機で反対側にオー

    ディオを探測できれば、線路は繋がっています。

通用指示ラベル
温度範囲：

仕事温度：0〜40OC、相対湿度は最大80 %（凝り固まるのではない）

蓄える温度：-10〜50 OC、相対湿度は最大80 %（凝り固まるのではない、バッテリ

が含めない）

高度：<2000メートル（メートル）

アンチノック型式：IP 40

発射された信号の距離：300メートルぐらい

バッテリー：トランスミッタ6F22 / 9V、3 本、受信機

維持
　豊かな経験がある修理さんで、照合、性能テスト及び保守資料がある人で、そうで

    なければ、修理を試みないでください。

   定期的に湿った布と少量の洗剤でカバーをきれいに洗い、研磨剤や化学溶剤を使っ

 てはいけない

バッテリを取り替える
1.次の手順通りにバッテリをお取り替えください：

   ドライバーを使って、電池カバーのネジをとります

2.電池カバーを開けて、古い電池を取り外します。

3.同じサイズの新しい電池をお取り替えください。

4.電池のカバーを閉めて、カバーをネジで締め付けます。

6.バッテリの電圧が足りない指示：
    发射器欠压指示：当发射器的电池低于工作电压时，发射器上的寻线功能指示灯会闪

    烁。当指示灯闪烁时请及时更换电池。

   トランスミッタの電圧が足りない指示：トランスミッタのバッテリーは仕事電圧よ

   り低い場合、トランスミッタの線を探す機能のランプが点滅しています。ランプが

   点滅しているときには、バッテリを早めにお取替えください。

受信機バッテリの電圧表示：受信機のディテクタには光るダイオードがあり、バッテ

リの電圧が低いほど低ければ、光るダイオードが暗くなります。ランプが暗いとき、

トランスミッタを線を探す機能まで設定して、仕事状態で、受信機のディテクタをト

ランスミッタのRJ45口二接近して、受信機の音量を最大状態にして、受信機の声が聞

こえないまたは小さい場合、バッテリ電圧を早めにお取替えください。

 Power Light Hunt
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